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F l i s h u g g e r i

HISTORISK DRIFT
Huntonhal len ble oppført  i  1971 og har vært i  dr i f t  f ram t i l  juni  2024. 
Industr ianleggets hovedfunks jon har vært å blåse grovf l is  i  rørgate opp 
t i l  Hunton-fabr ikken lenger opp langs Hunnselva.  Oppr innel ig ble det 
lastet  tømmer inn i  hal len via inntaksrampene fra nord og sør.  Tømmeret 
ble hogget t i l  grovf l is  som ble blåst  t i l  hovedfabr ikken.  De senere årene 
har det bl i t t  levert  ferdig grovf l is  t i l  anlegget og inntaksrampene for 
tømmer har ikke vært i  bruk .

Hovedfunks joner i  anlegget i  dag er  t ipps jakt  for  f l i s  lengst  øst  i 
anlegget ,  t ransportbånd opp t i l  hal len,  innmating av f l is ,  v i f tehus og 
pumpehus

PLAN

8.1.

2.
3. 4.

5.

8.

7.

6.

Huntonhal len med t i lbygg har et  bruttoareal  BTA på ca.  735 m2.

1.	 Tilbygg verksted
2.	 Tavlerom
3.	 Inntaksrampe for tømmer mot nord
4.	 Silo/pumpehus. I bruk av Hunton i dag
5.	 Tilbygg maskinrom
6.	 Bygning og transportbånd for flis
7.	 Inntaksrampe for tømmer mot sør
8.	 Hovedbygning/hallen

3 R A M  A R K I T E K T U R

a p r i l  2 0 2 5



Ny bruk

Gjøvik kommune har bestemt seg for  å å utvik le Gjøvikstranda t i l 
et  park-  pg f r i t idsområde.  Sentral t  i  dette området f inner v i  det 
nedlagte f l ishugger iet  som ble dr i f tet  av Hunton.  Spørsmålet om 
hva man skal  g jøre med den gamle industruel le bygningsmassen 
reiser  seg.  -  Skal  man r ive den gamle fabr ikken,  el ler  kan den få 
en ny bruk?

IDENTITET
Hunton har en spesiel l  p lass i  Gjøvik s in histore,  som 
hjørnestensbedr i f t  over mange år.  Huntonhal lens plasser ing ,  på 
et  utfy l t  område ut  i  Mjøsa,  v i tner også om hva skogressursene 
og tømmerf løt ingen har betydd for  regionen.  Videre bruk av 
hal len vi l  v idereføre en fortel l ing om industr ih istor ien på Gjøvik , 
og det gamle f l ishugger iet  v i l  potensiel t  g i  Gjøvikstranda en 
sterk ident i tet  og egenart . 

KULTUR MØTE NATUR
En transformas jon av fabr ikken t i l  en kulturarena vi l  kunne 
gi  merverdi  t i l  hele det nye området .  Hal len har en sentral 
p lasser ing med nærhet t i l  Mjøsa og Gjøvik sentrum, og kan 
derfor  bl i  et  st rategisk knutepunkt mel lom kultur  og natur. 
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F o r u t s e t n i n g e r

BRUKERMEDVIRKNING
I arbeidet med en mul ig t ransformas jon av f l ishugger iet  har det vært 
f lere brukermedvirkningsmøter.  I  løpet av møtene er  det særl ig et  behov 
som har utkrystal isert  seg -  et  ønske og behov for  en større kulturhal l 
med scenefunks jon med fokus på kultur  og musikk .  I  t i l legg viser  funn i 
medvirkningsarbeidet et  ønske om møtelokale,  salgsmesser,  en møteplass 
for  turgåere,  studenter og unge samt funks joner for  enkel  server ing.

ØKONOMI
Pros jektets buds jett  er  begrenset ,  så et  v ikt ig premiss for  oppgaven at 
t i l takene i  hal len begrenses samtidig som man må g jøre nok t i l  at  hal len 
oppleves som et attrakt iv sted å være.

MIDLERTIDIGHET
På grunn av metangass i  grunnen, er  det ikke t i l latt  med nybygg på 
Gjøvikstranda i  den nærmeste f ramtid.  Der imot er  det åpnet for  å 
v idereføre bruk av eksisterende bygg g jennom en prosess for  mid lert id ig 
bruksendr ing.

KVALITETER/UTFORDRINGER PÅ STEDET
Industr iområdet har en sterk egenkarakter,  med nærhet t i l  Gjøvik sentrum 
og Mjøsa.  Store åpne f later  gi r  potensia le for  plasskrevende akt iv i teter, 
men det kan være utfordrende å f inne hyggel ige og in i tme soner s l ik  det 
f remstår  i  dag.  Plassen er  i  dag fy l t  opp av g jenstander og konstrusk joner 
f ra produks jonen som må s ikres,  men mye har også potesia le for  ombruk . 
Fabr ikken framstår  f rakoblet  områdene omkring ,  og trenger å bl i  knyttet 
sammen med de ul ike målpunktene,  kval i tetene og bevegelsesl in jene i 
nærområdet for  å g jøre det t i lg jengel ig for  publ ikum. 

BYGNINGSMASSEN 
Selve produks jonshal len har en takhøyde på ca.  8 meter med et stå l fagverk 
som spenner ca 15 meter.  Rommene er fy l t  med produks jonsmaskiner,  som 
fortel ler  en histor ie,  men som også må s ikres og i  stor  grad f jernes for  å 
kunne t i lg jengel igg jøre rommet for  ny bruk .  Mater ia lene som er brukt er 
rå og har mye karakter.  Hal len er  delt  opp i  f lere mindre rom og gulvet 
har f lere nivåer og oppst ikkende betongfundamenter.  Selv om bygget 
har en del  åpenbare kval i teter  som sol id mater ia lbruk og god takhøyde, 
har det vært en røff  bruk og hal len f ramstår  ug jestmi ld i  dag.  I  t i l legg er 
bygningen uisolert  og har f lere skader som hul l  i  vegger og tak .  Den er 
også innadvent i  form av at  den ikke har noe tydel ig inngangspart i  e l ler 
kontakt med omgivelsene rundt på bakkeplan.  Den er  hel ler  ikke på noen 
måte t i l retta lgt  for  universel l  utforming. 
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Sett  f ra sørøst

Tømmerrampe mot nord Under t i l førselsrampe for  tømmer mot sør Produks jonshal len Mel lom maskinene

Vestfasaden Transportbåndet for  f l i s Fest ival  ved Huntonhal len

F O T O  D A G E N S  S I T U A S J O N
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1.  RYDDE

I  dag er  industr ihal len fy l t  med maskiner,  utstyr  og konstruks joner.  Disse må 
f jernes,  s ikres el ler  få en ny bruk .  I  t i l legg er  det f lere mindre rom i  hal len 
som vi  foreslår  revet s l ik  at  det store rommet ryddes helt .  På gulvet er  det 
faststøpte betongfundamenter av ul ik  størrelser,  og f lere hul l/nedsenkinger. 
Betongfundamenter foreslås f jernet og nedsenkinger utvedres med nytt  gulv for  å 
få et  mest mul ig f leks ibelt ,  s lett  og brukbart  gulv.  Når hal len er  ferdig ryddet ,  v i l  et 
raust  og f leks ibelt  rom tre f ram.

Grep/konsept

Forutsetningene for  bruksendr ing av Huntonhal len er  tuftet  på pr ins ippet om 
midlert id ighet;  hal len er  forutsatt  benyttet  i  et  10 -15 års perspekt iv.
Mid lert id ig bruk gi r  helt  andre forutsetninger enn et  permanent bygg med 
langsikt ighet .  Forutsetninger for  oppgaven har vært :
• 	 lave invester ings- og dr i f tskostnader
• 	 u isolert  hal l
• 	 bygningens særpreg og ident i tet  skal  i  størst  mul ig grad beholdes

For å kunne ta i  bruk f l ishugger iet  og områdene rundt ,  foreslås det en tr innvis 
t ransformeringen av industr ihal len hvor målet  er  lage nye rammer for  en kulturarena.

2.  T ILFØRE

Når hal len er  tømt ,  kan det store og f leks ible rommet fy l les med nye funks joner. 
S iden hal len er  uisolert  og f ramstår  nokså røff,  foreslås det å t i l føre en ny ”varm 
boks”.  Den ”varme boksen” er  fu l l isolert ,  g i r  komfort  og t i l fører  nødvendige 
funks joner t i l  hal len som k jøkken og toalett .  Boksen kan romme rundt 25-50 personer 
avhengig av bruk .  Boksen vi l  øke bruksverdien betraktel ig ,  ikke minst  i  den kalde 
årst ida.  Boksen er  foreslått  utført  i  t reverk og glass .  Mater ia lbruken vi l  t i l føre lunhet , 
både visuelt  og ikke minst  i  form av et  varmt rom. 
Øst  i  hal len er  det i  dag en stor,  nedsenket grube.  Over denne gruben etableres 
et  nytt  gulv,  enten i  f lukt  med hal lgulvet forøvr ig el ler  som et scenegulv 50 - 60cm 
høyere enn gulvet i  hal len,  avhengig av ønsket bruk av sceneområdet .

3.  ÅPNE

Huntonhal len er  i  dag inadvendt ,  noe som henger sammen med funks jonen som 
fabr ikk .  Ved ny bruk er  det et  behov for  å åpne bygningsvolumet for  å ønske folk 
inn og koble hal len t i l  omgivelsene og dermed øke bruksverdien.  V i  foreslår  derfor 
at  ”den varme boksen” eksponeres i  fasaden mot vest  og gir  hal len en ny tydel ig og 
imøtekommende adkomst .  Fasadene i  sør-og nord åpnes opp med etabler ing av store 
skyveporter,  som skaper god kontakt mel lom ute og inne.  Dette v i l  også gi  lys og luft 
t i l  hal len.
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4.  KOBLE

Ti l taket på Huntonfabr ikken er  en del  av opprustningen 
av hele Gjøvikstranda.  For  at  Huntonhal len skal  b l i 
en suksess er  det avg jørende at  fabr ikken bl i r  godt 
integrert  i  parkstrukrueren i  s in helhet .  Dette g jør  v i  ved 
å lede st isystemene t i l  og forbi  Huntonhal len,  st rekke 
gulvet g jennom hal len og ut  i  uteområdene, og utforme 
attrakt ive uteområder som henger godt sammen med 

bygningen og funks jonene innendørs . 

Overs iktsplan for  Gjøvikstranda (utarbeidet av Asplan Viak), 
med fors lag t i l  nye el ler  justerte kobl inger t i l  Huntonhal len

Fest ivalplass

Sosia l  sone/
møteplass

Inngangs-
sone
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U t e o m r å d e r

ET LANDEMERKE
I  t id l igere mul ighetsstudier  for  Gjøvikstranda, 
er  det foreslått  en kulturakse som strekker seg 
fra Huntonhal len og ned t i l  mjøskanten.  Ved å 
t ransformere f l ishugger iet  t i l  en kulturarena 
vi l  fabr ikkområdet ikke bare bl i  en adkomst 
for  Huntonhal len,  men en adkomst for  hele 
kulturaksen og Gjøvikstranda forøvr ig.  Den 
anerk jente urbanisten og teoret ikeren Kevin Lynch 
understreker behovet for  landemerker og tydel ige 
overganger i  byen for  at  byen skal  være lesel ig 
for  innbyggere og dermed lettere å ta i  bruk . 
Derfor  t ror  v i  at  det er  v ikt ig at  kulturaksen og 
Gjøvikstranda får  et  landemerke som er med på å 
def inere starten på et  nytt  område i  Gjøvik .

ET KNUTEPUNKT
Huntonhal len er  plassert  i  sk jæringspunktet 
mel lom en nord-sørgående akse og øst-vestgående 
akse på Gjøvikstranda.  Det er  derfor  nærl iggende 
å def inere Huntonhal len som et omdreingspunkt 
for  de besøkende.  Ved å etablere hal len som et 
tydel ig knutepunkt og tyngdepunkt for  området , 
v i l  Huntonhal len bl i  en vikt ig inngangsportal 
t i l  Mjøsstranda og et  godt supplement t i l 
st randpromenaden og akt iv i tetene langs Mjøsa.

KULTURFUNKSJONER
For at  kulturaksen skal  kunne leve opp t i l  navnet 
s i t t ,  må den fy l les med innhold.  Ved å etablere 
en scene med t i lhørende infrastruktur,  v i l  det 
t i l rettelegges for  l iv  og akt iv i tet  i  kulturaksen. 
Et  att rakt ivt  uteområde sør for  Huntonhal len 
bygger også opp under den planlagte aksen i 
retning Mjøsa.  De nye funks jonene vi l  også styrke 
fest ivalområdet i  nord i  betydel ig grad. 

Overs iktsplan
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UTEOMRÅDENE T ILKNYTTET HALLEN

Uteområdet må al ler  først  ryddes for  g jerder,  d iv. 
bygningsdeler,  mater ia lhauger mm, og planeres ut 
før  det kan tas i  bruk av publ ikum. Terrenget langs 
Huntonhal lens sørs ide må løftes s l ik  at  man oppnår 
t r innfr i  f lyt  inn og ut  av hal len. 

Det etableres en hovedadkomstsone på vests iden 
av hal len,  med nødvendige funks joner som 
tr innfr i  adkomst ,  HC-parker ing ,  sykkelparker ing og 
s i t temul igheter. 

På sørs iden opparbeides området for  opphold 
-  en sosia l  sone -  med faste dekker,  var ierte 
s i t temul igheter,  utegr i l ler,  enkel  og robust 
beblantning ,  en pergola som skaper int imitet  i 
området ,  og plass t i l  mobi l  server ing.  V i  foreslår 
også å plante pi l  for  å raskt  etablere en robust 
grønnstruktur  som myker opp og bryter  ned den store 
skalaen i  området .

Inne i  den varme boksen er  det foreslått  ett  HC-
toalett .  Toaletter  utover dette foreslås etablert  som 
fest ivaltoaletter  plassert   utvendig på østfasaden av 
hal len.  Fest ivaltoalettene kan dimens joneres i  antal l 
avhengig av arrangement .

Området kan vokse og utvik le seg sørover i  takt 
med befolkningens ønsker og lokalt  engas jement , 
eksempelvis  med områder for  dyrking/urbant 
landbruk ,  utstyr  for  t rening og lek ,  en utvidelse av 
server ingsområdet e. l . 

Utformingen gir  adkomst for  store k jøretøyer t i l 
fest ivalområde og hal len i  nord.  På nordsiden av 
hal len kan eksisterende tømmerrampe beholdes og 
benyttes f.eks.  i  forbindelse med scene for  større 
fest ivaler  og konserter.

Utomhusplan
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O M B R U K

Ved å ombruke demonterte elementer og 
mater ia ler  f ra hal len,  søker v i  å synl igg jøre 
stedets histor ie og beholde dets industr ie l le,  rå 
ident i tet .  Demonterte bygningselementer får  nytt 
l iv  og ny funks jon,  et  hensiktmessig pr ins ipp i  et 
mi l jømessig og ident i tetsbevarende perspekt iv. 

Fors lag t i l  g jenbruk :

• 	 bruer inkl .  rekkverk benyttes som utvendige 
ramper for  å ta opp høydeforsk jel ler

• 	 metal l r ister  benyttes som grusarmering , 
marker ing av innganger,  og som sikr ing av 
rekkverk på rampe i  øst  langs t ransportbånd for 
f l i s

• 	 stå lprof i ler  g jenbrukes som kanter mel lom 
dekker og grøntanlegg

•	 betongfundamenter får  nytt  l iv  som si t temøbler 
i  s i t te landskap

•	 deler  av innlast ingsrampe for  tømmer (søyler 
og b jelker)kan benyttes i  en redesignet pergola

• 	 t regulv g jenbrukes som gulv i  den varme 
boksen,  og evt .  som scenegulv el ler  som gulv 
under utvendig pergola

• 	 rekkverk kan få nytt  l iv  som sykkelstat iv

• 	 t ref l is  kan benyttes som bunndekke i  p lantefelt 
og fa l lunder lag i  akt iv i tetsområder

Tregulv Strekkmetal l r ister Tref l is

Betongstrukturer Stålb jelker Bruer og rekkverk Tømmerrampe
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R E F E R A N S E R

Store porter  for  sambruk ute/inne

Dyrking

Bygget struktur  som gir  int imitet

Pi leplant ing for  rask etabler ing av robust  grønnstruktur

Si t te landskap av betongblokker
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”Den varme boksen” 

Den eksisterende bygningsmassen har mange kval i tet  og en tydel ig karakter,  men 
kan oppleves for  røff  for  den nye t i l tenkte bruken.  Samtidig er  hal len uisolert  og 
kald,  noe som g jør  den vanskel ig å bruke vinterst id .  Etabler ing av en isolert ,  varm 
boks i  industr ihal len vi l  g i  nødvendig komfort ,  nødvendige basisfunks joner og en 
opplevd varme i  inter iøret  for  hele hal len. 

Den varme boksen inneholder et  åpent rom med plass t i l  25-50 mennesker,  avhengig 
av bruk .  Lokale kan benyttes som enkel  kafé,  møtelokale,  t i l  int imkonserter 
mm. Det er  foreslått  et  enkelt  anretningsk jøkken,  i  t i l legg t i l  toalett  og lager/
bøttekott .  Boksen st ikker ut  av fasaden mot vest ,  og danner et  nytt  og inviterende 
inngangspart i  mot bysiden.  På den andre s iden kan boksen åpnes med store 
skyvedører mot den store hal len,  noe som gir  mul igheten for  sambruk med det store 
rommet . 

Den varme boksen er  tenkt bygd i  t reverk i  kombinas jon med glass,  for  å gi 
en myk kontrast  t i l  den eksisterende røffe stålkonstruks jonen.  Ved bruk av tre 
i  konstruks jonen,  gi r  v i  et  l i te nikk t i l  fabr ikkens histor ie som har foredlet  t re 
g jennom mange år.  Hele boksen foreslås oppført  med bruk av produkter f ra 
Huntons varesort iment ,  med bærende treverk og tref iber som isolas jonsmater ia le. 
Tref iber isolas jonen i  veggen foreslås eksponert  med veggkledning i  k lart  g lass .  På 
den måten vises v idereforedlet  f l i s  som har bl i t t  produsert  i  hal len i  a l l  t id .

P l a n S n i t t

S n i t t

m i n i k o n s e r t

E k s e m p e l  p å  b r u k :

m ø t e v i r k s o m h e t

P l a n
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Den varme boksen sett  f ra hal len på dagt id Den varme boksen sett  f ra hal len på kveldst id

I L L U S T R A S J O N E R
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R E F E R A N S E R

Eksempel på transparent boks i  e ldre industr ihal lEkspempel på transparent boks i  en hal l Eksempel på fasade med glassfel t 
som eksponerer konstruks jonen. 
I  vårt  t i l fe l le v i l  det være 
tref iber isolas jon som vises.
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Åpent, fleksibelt rom for marked/messer, 
utstillinger, ulike fysiske aktiviteter mm.

Konsert/kino/teater: Sitteplasser ca. 250

Konsert: Ståplasser ca. 400

For at  hal len skal  fungere t i l  hovedformålet som en kultur-  musikkarena,  bør 
det etableres en scene i  hal len.  Et  natur l ig område for  scene er  øst  i  hal len 
over eksisterende nedsenkede grube.  Scene kan etableres som et opphøyd 
scenegulv,  e l ler  som et f latt  gulv i  f lukt  med hal lens gulv forøvr ig og med bruk 
av mid lert id ige sceneelementer når kulturarrangement krever dette.
Scenen kan suppleres med bommer/bjelker for  monter ing av lys-  og lydr igg , 
scenetepper,  f i lmlerret  mm. etter  behov og økonomi. 

Lagerrom for  løst  sceneutstyr,  stoler  og ev.  mobi le scene-elementer bør være 
låsbart  og tørt .  T i lbygg med tavlerom på nordsiden av hal len kan vurderes 
benyttet . 

Det store rommet har kapasi tet  t i l  ca.  250 s i t teplasser og ca.  400 ståplasser. 
Sambruk med den ” varme boksen” og uteområdene i  nord og sør  v i l  g i 
mul igheter for  større arrangement .

Selv om hovedformålet med hal len er  musikk og kultur  er  det lett  å se for 
seg annen type bruk i  et  så f leks ibelt  rom. Det kan være messer/marked, 
utst i l l inger,  u l ike fys iske akt iv i teter  mm. I  t i l legg tenker v i  at  rommet har en 
inkluderende og åpen karakter  s l ik  at  det kan st imulere t i l  nye akt iv i teter  etter 
som t iden går og nye mennesker og f r iv i l l ige foreninger kommer med s ine 
interesser og vis joner. 

Hal len med scene
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NY INNGANG
Den varme boksen st ikker ut  av hal lens vestfasade og markerer seg tydel ig som 
et nytt  inngangspart i .  Vestfasaden har i  dag asbestholdige fasadeplater  som er i 
ferd med å løsne.  Disse platene må f jernes på forsvar l ig v is .  Yttervegg mot vest 
over den varme boksen foreslås k ledd med metal lp later  t i lsvarende resten av 
hal len,  s l ik  at  hal len f ramstår  som en homogen og s luttet  form med den varme 
boksen som ett  kontrasterende og inviterende element i  fasaden mot byen.

ÅPNINGER
Vi  foreslår  store åpninger i  øst  -og vestfasaden i  form av tre skyveporter  på 
hver fasade,  med mål ca.  4x4 meter.  Portene gir  t i l  sammen åpninger på ca.  12 
løpemeter.  Portene kles med halvtransparente plater  av kanalplast  som sl ipper 
lys både inn og ut  når portene er  lukket .

REPARASJON
Bygningskroppen har sår  i  form av hul l  i  vegger og tak .  Mindre hul l  kan lappes 
og repareres med platekledning t i lsvarende dagens fasadekledning.  For  større 
hul l  og åpninger er  det natur l ig å ski f te ut  hele plater.
Der det er  hensiktsmessig foreslår  v i  at  ødelagte fasadeplater  erstattes av 
kanalplast  for  å s l ippe inn lys .
For  å gi  fasaden et  løft ,  foreslås det å male hele bygget i  en ny farge. 
Dette v i l  v iske ut  forsk jel lene mel lom nye og gamle fasadeplater,  og det v i l 
samle bygningsvolumet ,  s ignal isere ny bruk og g jøre at  bygget f ramstår  mer 
innbydende og attrakt ivt .
Hul l  og utettheter i  tak foreslås utbedret ved at  hele takplater  sk i f tes .  Bruk av 
transparente takplater  kan vurderes dersom dette f ramstår  egnet i  forhold t i l 
p lanlagt innvendig bruk .

S n i t t

F a s a d e  s ø r

Fasader og tak

mulig åpning i fasade

transparent kanalplast 
i porter

F a s a d e  v e s t
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M O D E L L F O T O

Sett  f ra nord-vest ,  en ny vestfasade Sett  f ra sør-vest

1 8 R A M  A R K I T E K T U R

a p r i l  2 0 2 5



M O D E L L F O T O

Sett  f ra sør-vest ,  huset lyser  opp som en lanterne. Boksen gir  ” lys og varme” t i l  hal len

1 9 R A M  A R K I T E K T U R

a p r i l  2 0 2 5



M O D E L L F O T O

sett  f ra sør-vest sett  f ra vest
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I L L U S T R A S J O N E R

Vestfasaden om dagen Vestfasade om kvelden
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R E F E R A N S E R

Bruk av samlende farger på industr ibygg
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Huntonhal lens bærekonstruks jon består  av bærende stålsøyler  i  yttervegg og 
fagverksdragere i  stå l  i  taket .  Over fagverksdragerne l igger takåser i  stå l  og et 
korrugerte stålplatetak .  Takplatene fungere som en avst ivende skive for  fagverks-
dragerne.

RAM arki tektur  v/siv. ing.  Trond Bråten har g jennomført  en kontrol lberegning av 
kapasi teten t i l  eks isterende bærekonstruks jon,  se eget notat  24062-K-NOT- 001 
Kontrol lberegning fagverk .  Beregningene er kontrol lert  av Sweco Norge avd.  Gjø-
vik .
Kontrol lberegningen viser  at  eksisterende konstruks jon har t i lst rekkel ig kapasi tet  i 
forhold t i l  snølast  f ra oppfør ingst idspunktet for  hal len.

Snølast  ved oppfør ingst idspunktet var  150 kg/m. 
Dagens dimens jonerende snølast  er  450 kg/m. Korr igert  for  formfaktor sal tak er 
snølasten 360 kg/m.

Snølast  ved oppfør ingst idspunktet t i lsvarende følgende snødybder :
• 	 Nysnø -  ca.  1,5 meter
• 	 Fast  snø (f lere t imer el ler  dager s iden snøfal l )  -  ca.  75 cm
•	 Gammel snø (f lere uker el ler  måneder etter  snøfal l )  -  ca.  50 cm
•	 Våt snø -  ca.  40 cm

RAM arki tekturs vurder ing på skissepros jektnivå er  at  konstruks jonen     ivaretar 
intens jonene om sikker bruk i  TEK17 kap.  10 konstruks jonss ikkerhet .  Begrunnelse 
for  denne vurder ingen er  som følger :

• 	 S ikkerhetsfaktorer  i  beregningen ( lastfaktor  og mater ia lkoeff is ienter)  gi r  re-
servekapasitet .

• 	 Bærende konstruks jon er  åpen og tåler  dermed en viss  nedbøyning uten fare 
for  r iss  e l ler  skader på t i l l iggende konstruks joner.

• 	 Hal len har stått  t rygt i  55 år,  sannsynl igvis  uten at  taket har vært måkt for 
snø.

• 	 Hal len planlegges for  mid lert id ig og ikke permanent bruk .  Ved evt .   ekstreme 
snømengder kan bruken av bygningen t i lpasses.

I  neste fase av pros jektet  bør konstruks jonen vurderes nærmere i f t . :
1 . 	 T i lstandsvurder ing av stålkonstruks jonen for  å avklare eventuel le skader el ler 

svekkelser  pga.  rust  og/el ler  generel l  mater ia l t retthet .
2. 	 Vurdere fagverk som er kappet ,  f.eks.  ved å sveise inn komponenter som er 

f jernet .
3. 	 Vurdere søyle som er f jernet i  yttervegg ,  f.eks.  ved å g jenopprette  søyle 

som er f jernet .

K o n s t r u k s j o n s s i k k e r h e t
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T e k n i s k e  f a g

INNEKLIMA
Den store hal len foreslås benyttet  som et uoppvarmet rom. Isoler ing av 
hal len vi l  medføre betydel ige kostnader som vanskel ig kan forsvares ut  f ra 
forutsetningen om midlert id ig bruk .  Samtidig v i l  etter isoler ing medføre at 
byggets industr ie l le særpreg og røffe mater ia lbruk i  stor  grad forsvinner. 
Ved bruk av hal len i  den kalde årst ida,  kan evt .  byggvifter  benyttes som 
midlert id ig/provisor isk oppvarming. 
Den store hal len foreslås brukt uten balansert  vent i las jonsanlegg.  Behov for 
f r isk luftt i l førsel  kan løses ved hjelp av vi f ter  som trekker f r isk luft  inn i  hal len 
el ler  ved hjelp av åpning av skyveportene i  langveggene.  Utettheter i  det 
us iolerte bygget antas å være t i lst rekkel ig for  håndter ing av luft  ut .
Ved god t i l førsel  av f r isk luft  og god s i rkulas jon i  hal len antas ikke kondens 
å være en stor  utfordr ing.  Detal jer  rundt innekl ima må vurderes nærmere i 
neste fase av pros jektet .

Den varme boksen planlegges med balansert  vent i las jonsanlegg og 
oppvarming.  Vent i las jon kan løses med et vent i las jonsaggregat på taket 
av den varme boksen og med luft inntak og avkast  i  hal lens yttervegg el ler 
g jennom tak .  Oppvarming av den varme boksen kan løses med vannbåren 
gulvvarme el ler  e lektr iske varmekabler.  Gulvvarme er å foretrekke da 
dette gi r  fu l l  f leks ibi l i tet  for  møbler ing samtidig som det er  gunst ig i 
inngangspart iene.

BRANNTEKNISKE FORHOLD
Overordnede branntekniske forhold er  vurdert  i  sk issepros jektet ,  og krav t i l 
s ikkerhet og rømning er  ivaretatt  f ra både den varme boksen og den store 
hal len på et  overordnet nivå.  Nye porter  i  sør-  og nordfasaden i  den store 
hal len må være t i lkoplet  brannalarmanlegg s l ik  at  de åpner ved evt .  brann.
Eks isterende bærekonstruks jon i  stå l  er  ikke brannbeskyttet  i  dag.  I  neste fase 
av pros jektet  må det g jennomføres en fraviksanalyse for  brannsikkerheten for 
bærekonstruks jonen.
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Belysning i  hal len har to hensikter ; 
1 . 	 Gi  t i l st rekkel ig lys for  funks joner i   hal len 
2. 	 Gjøre bygget inviterende,  varmt og hyggel ig

I  hal len kan eksisterende industr ie l le belysningsarmaturer med fordel  v idereføres 
som generel l  belysning ,  men med nye lyski lder og ny styr ing.  I  den varme 
boksen foreslås generel l  belysning innfelt  i  h iml ing.  Al l  belysning bør være 
dimmbar og t i lpasset ny funks jon.  Noe grunnbelysning bør være påskrudd på 
kveldst id s l ik  at  bygget f ramstår  med transparente f later  i  fasadene som gløder 
på kveldst id og gir  st rølys t i l  uteområdene nærmest hal len.  Spesia lbelysning for 
scene og kulturarrangement må vurderes nærmere i  neste fase.

BELYSNING UTENDØRS
I  t i l legg t i l  st rølys f ra hal len,  foreslås det å benytte stemningsbelysning av mer 
temporær karakter  i  inngangspart iet  og i  den sosia le sonen av uteområdet i  sør. 
Dette v i l  g jøre at  området føles t rygt på kvelden,  samtidig som det beholder s in 
enkle karakter.  Eksempel på belysning kan være hengende belysning i  t rær og 
pergola el ler  på va jere over plassen.
Inntranpsortbåndet mot øst  foreslås lyssatt  s l ik  at  den industr ie l le,  skulpturel le 
formen forsterkes på kveldst id.

Belysning
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For akust ikkforhold v ises det t i l  notat  datert  28.3.2025 utarbeidet av Norconsult 
v/akust iker  Vidar Støen.  Hovedpunktene i  notatet  er  g jengitt  her :

LYDFORHOLD I  HALLEN
Huntonhal len er  hovedsakel ig utført  med yttervegger og tak av korrugerte stålplater  på 
et  bæresystem i  stå l fagverk .  Gulvet er  utført  med betong.  Hal lens eksisterende overf la-
ter  og konstruks joner vurderes å være et  godt utgangspunkt for  t i lpasning t i l  konsert-
bruk/elektr isk forsterket musikk ,  uten vesent l ig begrensninger med hensyn t i l  å  oppnå 
t i l f redsst i l lende lydforhold.  Hal lens akust iske egenskaper bør ver i f iseres ved lydmål in-
ger når a l t  inventar  er  f jernet .  Mål ingene danner grunnlaget for  den videre pros jekte-
r ingen av de akust iske t i l takene.
Lydforholdene i  hal len forventes å kunne t i lpasses aktuel l  bruk ved å t i l føre en t i lst rek-
kel ig mengde lydabsorps jon.  Lydabsorbenter og eventuelt  d i f fuserende/lydspredende 
elementer må monteres både i  hal lens tak og på veggene.  Det v i l  spesiel t  være vikt ig 
å plassere de akust iske t i l takene s l ik  at  uheldige ref leks joner f ra bakveggen (motsatt 
av scenen) unngås.  Dette løses ved at  den øvre delen av hal lens kortvegg ,  og eventuelt 
den øvre delen av ytters iden på «den varme boksen» utføres med lydabsorberende og/
el ler  lydspredende overf later.  T i l tak på s ideveggene vi l  t ro l ig også være aktuelt  for  å 
begrense ref leks joner mel lom veggene.
Akust iske t i l tak kan utføres som f låter/elementer som monteres t i l  eks isterende bære-
system. Typiske løsninger v i l  være rammer som isoleres med mineralul l  e l ler  t ref ibe-
r isolas jon og kles med en akust ikkduk .  Gjenbrukt strekkmetal l  v i l  kunne fungere som en 
god beskyttelse mot mekanisk påk jenning foran t i l takene,  og kan på denne måten vide-
reføre hal lens oppr innel ige uttrykk .  Scenetepper i  sceneområdet v i l  også gi  et  gunst ig 
bidrag t i l  den romakust iske reguler ingen i  hal len.
Med løsninger som skissert  forventes det at  hal len vi l  kunne oppnå lydforhold i  t råd 
med anbefal ingene i  NS 8178:2023 Akust iske kval i tetskr i ter ier  for  saler  for  musikkfram-
før ing.
Gode løsninger for  oppheng av høyttaleranlegg ,  lysr igg og l iknende er v ikt ige for  å 
t i l rettelegge for  god konsertg jennomfør ing.  Eks isterende bæresystem vi l  t ro l ig kunne 
benyttes t i l  dette,  dersom systemet har t i lst rekkel ig bærekapasitet .  Al ternat ivt  kan det 
suppleres med egen bæring for  anleggene. 

OPPSUMMERING AKUSTISKE T ILTAK I  HALLEN
	 -  For  hal len er  det forutsatt  hovedsakel ig elektr isk forsterket musikk
	 -  Lydabsorbenter må monteres i  tak og kortvegger i  hal len og trol ig også på 
	   langvegger.
	 -  Som lydabsorbenter kan f.eks.  benyttes t reul lsement k ledd med akust ikkduk og 	
	   g jenbrukte strekkmetal l r ister.
	 -  Scenetepper v i l  b idra gunst ig i f t .  romakust isk reguler ing

A k u s t i k k

LYDFORHOLD I  ”DEN VARME BOKSEN”
«Den varme boksen» vi l  være et  lokale som passer godt for  små konserter  med akust isk 
lydsvak musikk ,  i  t råd med anbefal ingene i  NS 8178:2023 Akust iske kval i tetskr i ter ier  for 
saler  for  musikkframfør ing.  For  å oppnå gode lydforhold v i l  det være behov for  en lydab-
sorberende himl ing.  Et  ref lekterende himl ingsfelt  må vurderes,  med hensyn t i l  å  oppnå god 
lydoverfør ing t i l  hele publ ikumsarealet .  På den ene kortveggen vi l  lydabsorberende og/
el ler  lydspredende overf later  som perforerte kryssf inerplater  el ler  spi lepanel  være et 
aktuelt  t i l tak .  T i l takene på kortveggen og i  h iml ingen gir  en god grunnakust ikk i  rommet , 
som vi l  være et  godt utgangspunkt for  f leks ibel  bruk av rommet .  Foran glassveggene og 
mot k jøkkenet v i l  det være aktuelt  å montere tekst i ler/tepper.  Med skinnesystem i  t i lnær-
met hele rommet lengde/bredde vi l  tekst i ler  i  t i lpassede bredder/elementer kunne trekkes 
f rem og parkeres etter  behov,  både med hensyn t i l  lydforhold og lys innsl ipp.  Tekst i lene vi l 
motvirke s jenerende lydref leks joner mel lom glassf latene,  og de vi l  legge t i l  rette for 
f leks ibi l i tet  og var ias jon i  de romakust iske forholdene i  rommet .

OPPSUMMERING AKUSTISKE T ILTAK I  DEN VARME BOKSEN
	 -  For  den varme boksen er  det forutsatt  små konserter  med lydsvak musikk og 
	   møteakt iv i tet
	 -  Lydabsorbenter må monteres i  tak .  Lydref lekterende fel t  i  den ene enden av 
	   h iml ingen bør vurderes. 	
	 -  På den ene kortveggen bør lydabsorberende og/el ler  lydspredende overf later 
	   benyttes.
	 -  Langs glassvegger og foran k jøkken bør det monteres tekst i ler  som kan trekkes for  	
	   og justeres.  Tekst i lene vi l  legge t i l  rette for  f leks ibi l i tet  og var ias jon i  de 
	   romakust iske forholdene,  samtidig som lys kan blendes og reguleres.
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BRUKSENDRING
Endret bruk av Huntonhal len f ra industr i lokale t i l  enkelt  kulturhus/akt iv i tetshus 
v i l  kreve søknad om t i l latelse t i l  t i l tak med bruksendr ing.  En forutsetning ved 
bruksendr ing er  at  teknisk forskr i f t  TEK17 skal  fø lges.  Kommunen kan gi  helt  e l ler 
delv is  f ravik f ra tekniske krav,  dersom det vurderes forsvar l ig ut  f ra hensyn t i l 
s ikkerhet ,  helse og mil jø .  Mid lert id ig bruk av bygningen vi l  være et  forhold som 
tel ler  posi t ivt  ved kommunens vurder ing av f ravik .

FRAVIK FRA TEK17
Ved søknad om t i l latelse t i l  t i l tak for  bruksendr ing av Huntonhal len må det søkes 
f ravik for  fø lgende forhold I  TEK17:

• 	 Kap.  10 Konstruks jonss ikkerhet
		  -  Fravik f ra g jeldende snølaster

• 	 Kap.  12 Planløsning
		  -  Fravik f ra krav om antal l  toaletter  i  publ ikumsbygg. 
		  -  Fravik f ra mul ig krav om garderober,  avhengig av bruk .
	
• 	 Kap.  13 Innekl ima og helse
		  -  Fravik f ra krav om vent i las jonsanlegg

•	 Kap.  14 Energi
		  -  Fravik f ra krav om minimumsnivå for  energieffet iv i tet .
	

B y g g e s ø k n a d  o g  f o r s k r i f t s k r a v
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P o t e n s i a l e  -  t r i n n  2

En vikt ig forutsetning for  denne mul ighetsstudien for  Huntonhal len har vært å 
def inere minimumsti l tak for  at  Huntonhal len skal  b l i  et  att rakt ivt  sted. 
L ikevel  er  det enkelte t i l tak som kan utsettes t i l  en senere fase om man må 
pr ior i tere hardere.  For  å øke attrakt iv i teten og funks jonal i teten ytter l igere,  er  det 
også mange t i l tak som kan g jøres i  en enda senere fase for  å løfte stedet enda 
f lere hakk .

AKTUELLE T ILTAK I  TRINN 2 KAN VÆRE .

LAGRING
Det er  f lere omliggende rom som kan tas i  bruk .  To av rommene i  øst  kan 
innlemmes i  scenefasi l i tetene for  å støtte opp om større oppsetninger,  så som 
lagr ing av sceneutstyr  og backstagearealer.  Ved bruk av hal len t i l  konserter  og 
større arrangement ,  v i l  det være stort  behov for  lagerareal  for  stoler  og andre 
provisor ier.  Tavlerommet mot nord er  uhensiktsmessig stort ,  og det bør vurderes 
om deler  av dette arealet  kan deles av og benyttes som lager.

SCENE
Oppgrader ing av sceneutstyr  med tanke på lys,  lyd,  b i lde og akust ikk . 

UTSTYR
I  takt  med brukernes engas jement og in i t iat iv kan man supplere stedet med 
mobi l t  utstyr  som kan utvide mul ighetene for  bruk av hal len,  f.eks.  sk i l levegger, 
bord/møbler,  bålpanner,  akt iv i tetsutstyr  som bordtennisbord o. l .

FASADE
Påfør ing av en farge på fasaden vi l le g jøre mye for  helhets inntrykket av stedet , 
og vi rke samlende på bygningsvolumene. Dette er  noe man evt .  kan g jøre på et 
senere t idspunkt . 

UTOMHUS
Utendørs pergola ved redesign/ombruk av bygningselementer. 
Etabler ing av faste dekker av t re og ombrukstegl . 
V idereutvik l ing av akt iv i tetsområder i  t i lknytning t i l  bygget . 

lager

utvidet 
scenefunks jon,
backstage

maskinrom 
evt .  r ives
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HVA MÅ GJØRES I  -  TRINN 1

•	 Rive innvendige rom og t i lbygg verksted ( i  vest)

• 	 Rydde ut  av hovedbygget ,  demontere maskiner,  bruer/
trapper og inntaksramper for  tømmer.  Gjenbruk vurderes.

• 	 F jerne betongfundamenter for  å etablere et  jevnt og 
f leks ibelt  gulv i  hal len.

• 	 Etablere «den varme boksen»

•	 Etablere scene i  hal len,  opphøyd el ler  i  f lukt  med 
hal lgulvet forøvr ig.

• 	 Åpne fasadene i  nord og sør,  og sette inn store         	
skyveporter 

• 	 S ikre t ransportbånd for  f l i s  inkl .  t i lhørende bygning
      
• 	 Ski f te fasade vest  og reparere/tette øvr ige fasader og 

tak .

• 	 Uteområdene:  rydde og planere,  sørge for  t r innfr i 
adkomst t i l  bygget ,  etablere grusdekke og enkel 
beplantning.  T i l føre noe møbler ing og gr i l ler. 

HVA KAN GJØRES - TRINN 2

•	 Etablere lagerrom t i lknyttet  hal len.

• 	 Istandsette rom i  øst  for  bruk t i lknyttet 
scenefunks jonen:  lager,  backstage etc .

• 	 Akust ikkt i l tak i  hal len

•	 Male fasader

• 	 Oppgradere scenen med bommer/bjelker for 
teknisk utstyr,  sceneteppe,  f i lmlerret  o. l . 

• 	 Etablere faste dekker og pergola i  uteområdene 
sør for  hal len

•	 Rive t i lbygg maskinrom mot øst

• 	 Supplere med mobi l t  utstyr  for  økte 
bruksmul igheter

P R I O R I T E R I N G E R
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-  L120 OVERSIKTSPLAN 1:500
- L002 UTOMHUSPLAN 1:200
- A100 Plan 1:100
- A400 Kortsnitt  1 :100
- A410 Langsnitt  1 :100
- A500 Fasade vest  1:100
- A510 Fasade sør 1:100

 

V e d l e g g  t e g n i n g e r
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